
M A N U A L E 
D E L L ’ U T E N T E 



Che si tratti del trasmettitore o del ricevitore, bastano 
due semplici collegamenti: uno all’alimentazione e uno 
al dispositivo. Segui tre semplici passaggi per goderti una 
riproduzione wireless di video ad alta definizione (HD), 
senza bisogno di complicate connessioni cablate e con una 
trasmissione fino a 30 metri di distanza. Una vera e propria 
esperienza plug-and-play, con meno cavi e meno disordine.

Semplice da installare. Semplice da usare.



Passo dopo passo 

1. Collega il trasmettitore al dispositivo tramite la porta HDMI di 
colore verde, servendoti del cavo HDMI con l’etichetta verde, e 
quindi alla fonte di alimentazione attraverso il cavo USB.

2. Collega il ricevitore allo schermo tramite la porta HDMI 
di colore rosso, servendoti del cavo HDMI con l’etichetta 
rossa, e quindi alla fonte di alimentazione attraverso il cavo 
USB. Seleziona l’ingresso AV corretto, ovvero HDMI 1 o 2, a 
seconda della presa a cui è collegato Skylarx.

3. Accertati che le due unità abbiano un campo visivo fino a 
30 metri. Goditi una riproduzione wireless di video ad alta 
definizione non compressi. support@skylarxtech.com



Pronto all’uso.

SUPPORTO PER AUDIO COPERTURA DEL 
SEGNALE CON CAMPO 

VISIVO DI 30 M

QUALITÀ SENZA 
COMPROMESSI

PLUG IN AND PLAYCONNESSIONE  
RAPIDA E STABILE

RISOLUZIONE 4K

4K


